Vyhovuje nariadeniu (ES) €. 1907/2006 (REACH), dodatok Il, v zneni nariadenia (EU) &. 2015/830

KARTA BEZPECNOSTNYCH

UDAJOV
BG DOC Diesel Oil Conditioner

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1 Identifikator produktu

Ui

Nazov vyrobku : BG DOC Diesel Oil Conditioner
MSDS # i 112

Typ Vyrobku : Kvapalina.

Iny spésob identifikacie : Nie je k dispozicii.

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Odporucané pouzitia

Iné blizSie neuréené priemyselné odvetvie: Lubricant additives

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Vyrobca : BG Products Inc.
701 S. Wichita Street
Wichita, KS, 67213, USA
www.bgprod.com

Dovozca : BG Products of Europe™
ASK House * Northgate Avenue
Bury St. Edmunds
Suffolk
IP32 6BB « UK
0044 (0)1284 777930
Iba reprezentativna : HH Compliance Ltd.
Rubicon Centre, CIT Campus,
Bishopstown,
Cork
Ireland
+353-21-4868120
info@h2compliance.com
e-mailova adresa osoby, : msds@bgprod.com
zodpovednej za tato KBU

1.4 Nudzové telefonne ¢islo

Emergency telephone : 00 +1703-527-3887 (CHEMTREC INTL)
number

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Definicia vyrobku : Zmes
Klasifikacia podla smernice (ES) €. 1272/2008 [CLP/GHS
Nie je klasifikovany(a).
Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny podla nariadenia (ES) 1272/2008 v plathom zneni.
Uplny text H-viet deklarovanych vyssie pozrite v &asti 16.
Viac informacii o vplyve na ludské zdravie a symptémoch je uvedenychi bodei 11.
2.2 Prvky oznacovania
Piktogramy nebezpeénosti

Vystrazné slovo : Bez signalneho slova.
Vystrazné upozornenia : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Bezpeénostné upozornenia

[ - . - . ~sse m



Vyhovuje nariadeniu (EC) ¢islo 1907/2006 (REACH), dodatok Ii
BG DOC Diesel Oil Conditioner

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

Prevencia : Nie je pouzitelné.
Odozva : Nie je pouzitelné.
Uchovavanie : Nie je pouzitelné.
Zneskodnovanie : Nie je pouzitelné.
Nebezpecné prisady
Dopliujuce prvky : Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe¢nostnych udajov.

oznacovania

Osobitné poziadavky na obaly
Nadoby vybavené : Nie je pouzitelné.
bezpeénostnymi
uzavermi odolnymi proti
otvoreniu det'mi
Hmatové upozornenie na : Nie je pouzitelné.
nebezpecenstvo pre ludi
s poruchou zraku a
nevidomych

2.3 Ina nebezpecnost’

Iné rizika, nepodliehajice : Nie su zname.

klasifikacii
ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach
latka/pripravok : Zmes

Klasifikacia
Nazov vyrobku/ Identifikatory % Nariadenie (ES) €. 1272/2008 [CLP] Typ
prisady
Eurodpa
Benzenamine, N- EC: 270-128-1 <10 Aquatic Chronic 3, H412 1]

phenyl-, reaction
products with 2,4,
4-trimethylpentene
CAS: 68411-46-1
Uplny text H-viet
deklarovanych vyssie
pozrite v Casti 16.

Neexistuju ziadne dodatocné prisady, ktoré by, podla aktualnych znalosti dodavatela a v pouzivanych koncentraciach,
boli klasifikované ako nebezpeéné zdraviu, ¢i prostrediu, boli PBT, alebp vPvB, alebo mali priradeny expozi¢ny limit na
pracovisku a museli by byt teda zahrnuté v tejto sekcii.

Typ

[1] Latka, klasifikovana ako rizikova pre zdravie, alebo Zivotné prostredie

[2] Latka so stanovenymi pracovnymi expozi¢nymi limitmi

[3] Latka spifia kritéria pre PBT podla nariadenia (ES) &. 1907/2006, priloha Xl
[4] Latka spifia kritéria pre vPvB podla nariadenia (ES) &. 1907/2006, priloha XIII
[5] Latka vzbudzujuca rovnaké obavy

[6] Dodato¢né spristupnenie vzhladom k firemnym zasadam

Maximalne pripustné pracovné davky, ak su k dispozicii, si na zozname v Sekcii 8.



Vyhovuje nariadeniu (EC) &islo 1907/2006 (REACH), dodatok II

BG DOC Diesel Oil Conditioner

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Pri zasiahnuti o€i : Okamzite vyplachnite oCi velkym mnozstvom vody, za ob&asného dvihania hornych
a spodnych vie€ok. Skontrolujte a odstrarite vSetky kontaktné SoSovky. Pri
podrazdeni poskytnite lekarske o3etrenie.

Inhala¢ne : Presunte postihnutého na Cerstvy vzduch a nechajte ho oddychovat v polohe, ktora
mu umozni pohodiné dychanie. Ak sa prejavia symptomy, vyhladajte lekarske
oSetrenie.

Pri styku s pokozkou : Oplachnite zasiahnutu pokozku velkym mnozstvom vody. Odstrante
kontaminované Satstvo a obuv. Ak sa prejavia symptomy, vyhladajte lekarske
oSetrenie.

Pri poziti : Vyplachnite usta vodou. Presurite postihnutého na ¢erstvy vzduch a nechajte ho
oddychovat v polohe, ktora mu umozni pohodiné dychanie. Ak bol material pozity a
postihnuté osoba je pri vedomi, podajte jej malé mnoZstvo vody na pitie.
Nevyvolavajte zvracanie, ak to nenariadi lekar. Ak sa prejavia symptomy,
vyhladajte lekarske oSetrenie.

Ochrana os6b : Ziadna &innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie oséb alebo &innost bez
poskytujucich prvii pomoc dostato&ného vycviku, nesmie byt vykonavana.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené
Potencialne akutne ucinky na zdravie

Pri zasiahnuti o€i : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Inhalaéne : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Pri styku s pokozkou : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Pri poziti : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Znaky/symptomy nadmernej expozicie
Pri zasiahnuti o€i : Ziadne $pecifické udaje.
Inhalaéne : Ziadne $pecifické Udaje.
Pri styku s pokozkou : Ziadne $pecifické Udaje.
Pri poziti : Ziadne $pecifické Gdaje.
4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Poznamky pre lekara : Lie¢te symptomaticky. V pripade pozitia, alebo inhalacie velkého mnozstva, treba
okamzite kontaktovat Specialistu na lieCenie otrav.
Specificka lieéba : Ziadna $pecialna lie¢ba.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace : Poutzitie hasiaci prostriedok primerany pre okolity poziar.
prostriedky

Nevhodné hasiace : Nie su zname.

prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Ohrozenia vyplyvajuce : V ohni alebo pri zahrievani sa zvySuje tlak a nadoba méze explodovat.
z latky alebo zmesi

Nebezpecéné produkty : Ziadne $pecifické Gdaje.
tepelného rozkladu

5.3 Rady pre poziarnikov

Zvlastne ochranné : Ak dojde k poziaru, okamzite evakuuijte vSetky osoby z miesta nehody. Ziadna
postupy, uréené pre ¢innost, ktora by mohla vyvolat' ohrozenie oséb alebo €innost bez dostatocného
poziarnikov vycviku, nesmie byt vykonavana.

Specialny ochranny : Hasici musia pouzivat primerané ochranné pomécky a uzavrety dychaci pristroj
vystroj pre hasic¢ov a (SCBA) s celotvarovou maskou v pretlakovom mode. Odevy pre hasiCov (vratane
vyzbroj pre hasi¢ské prilby, ochrannej obuvy a rukavic) vyhovujuce eurépskej norme EN 469 poskytnu

jednotky zakladnu uroveri ochrany pri chemickych incidentoch.



Vyhovuje nariadeniu (EC) &islo 1907/2006 (REACH), dodatok II

BG DOC Diesel Oil Conditioner

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny : Ziadna &innost, ktora by mohla vyvolat ohrozenie oséb alebo &innost bez

personal dostatoéného vycviku, nesmie byt vykonavana. Evakuujte okolité priestory.
Zabrante vstupu nechranenych a prebyto¢nych oséb. Nedotykajte sa a
neprechadzajte cez uniknuty material. Nasadte si vhodné osobné ochranné
prostriedky.

Pre pohotovostny personal : Ak je na rieSenie uniku potrebné Specialne oble€enie, precitajte si informacie v bode
8 o vhodnych a nevhodnych materialoch. Pozrite aj informacie v Casti ,Pre iny ako
nudzovy personal*.

6.2 Bezpecénostné opatrenia : Zabrante rozptyleniu a odte€eniu uniknutého materialu do pédy, vodnych tokov,
pre zivotné prostredie odtokov a kanalizacie. Ak vyrobok spésobil znecistenie Zivotného prostredia
(kanalizacie, vodnych tokov, pody alebo ovzdusia), informujte prisluSné urady.

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Maly anik : Zastavte priesak ako to nie je nebezpeéné. Presunte nadoby z miesta uniku. Ak je
latka rozpustna vo vode, zriedte vodou a roztok utrite. Alternativne, alebo ak je
latka vo vode nerozpustna, absorbujte ju inertnym suchym materialom a ulozte do
vhodnej odpadovej nadoby. Likvidujte v spolupraci so spolo€nostou licencovanou
na likvidaciu odpadu.

Velky unik : Zastavte priesak ako to nie je nebezpeéné. Presunte nadoby z miesta uniku.
Zabrante vniknutiu do kanalov, vodnych tokov, pivnic a uzavretych priestorov.
Splachnite uniknuty material do CistiCky odpadu alebo postupujte nasledovne.
Zachytte a pozbierajte uniknuty material pomocou nehorfavého absorb&ného
materalu, piesku, zeminy, vermikulitu, kremeliny a preneste ho do odpadove;j
nadoby na likvidaciu podla miestnych predpisov. Likvidujte v spolupraci so
spoloénostou licencovanou na likvidaciu odpadu.

6.4 Odkaz na iné oddiely : Pozri bod 1 - Informacie o nidzovom kontakte.

Pozri bod 8 - Informacie o vhodnych osobnych ochrannych poméckach.
Pozri bod 13 - dalSie informacie o nakladani s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expozi¢nych scenaroch.

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Ochranné opatrenia : Nasadte si vhodné osobné ochranné prostriedky (Pozri bod 8).

Rady v suvislosti so : Pri manipulacii, spracovani a skladovani materialu je jedenie, pitie a fajCenie
vSeobecnou pracovnou zakazané. Pred jedlom, pitim a fajéenim si pracovnici maju umyt ruky a tvar. Pred
hygienou vstupom do priestorov, kde sa konzumuju potraviny, si vyzle¢te kontaminovany

odev a snimte ochranné pomécky. DalSie informacie o hygienickych opatreniach
najdete v bode 8.

7.2 Podmienky bezpec¢ného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladujte v sulade s miestnymi predpismi. Skladujte v originalnom baleni, chranené pred priamym sine¢nym svetlom,
na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, mimo dosah nekompatibilného materialu (pozri bod 10) a potravin a
napojov. Do doby pouzitia nadobu udrzujte pevne a tesne zavretu. Nadoby, ktoré boli otvorené, treba starostlivo
opat utesnit' a ulozit' v stojatej polohe, aby nedoslo k uniku. Neskladujte v neoznacenych obaloch. UskutoCnite
nalezitu kontrolu, aby ste zabranili kontaminacii. Pred manipulaciou alebo pouzitim pozri 10. oddiel, kde sa uvadzaju
nekompatibilné materialy.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Odporucania : Nie je k dispozicii.
Riesenia Specifické pre : Nie je k dispozicii.
priemyselny sektor



Vyhovuje nariadeniu (EC) &islo 1907/2006 (REACH), dodatok II

BG DOC Diesel Oil Conditioner

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v ¢asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expozi¢nych scenaroch.

8.1 Kontrolné parametre

Expozi¢né limity v pracovhom prostredi

Nazov vyrobku/prisady Medzné hodnoty expozicie

Eurédpa
Rakusko
Ceska Republika
Francuzsko
Nemecko
irsko
Taliansko
Holandsko
Nérsko
Pol'sko
Rumunsko

Slovensko

[ahké parafinové
Spojené kralovstvo (VB)

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Nie su zname informacie o expozi¢nych limitoch.

Turecko

destilaty (ropné), hydrogenované, tazké ACGIH TLV (Spojené Staty, 4/2014).

parafinové TWA: 5 mg/m? 8 hodin. Forma: Vdychnutelna Ciastocka
destilaty (ropné), odparafinované ACGIH TLV (Spojené Staty, 4/2014).

rozpustadlom, tazké parafinové TWA: 5 mg/m? 8 hodin. Forma: Vdychnutelna Ciastocka
destilaty (ropné), rafinované rozpustadlom, ACGIH TLV (Spojené Staty, 4/2014).

TWA: 5 mg/m? 8 hodin. Forma: Vdychnutelna Ciastocka

Odporucané
monitorovacie postupy

: Ak obsahuje vyrobok prisady s predpisanym expozi¢nym limitom, méze byt

potrebné sledovanie 0sdb, ovzdusia na pracovisku, alebo biologické sledovanie, aby
bolo mozné urcit ucinnost ventilacie, alebo inych kontrolnych opatreni a/alebo urcit
potrebu nosenia ochrannych dychacich prostriedkov. Je potrebné vychadzat

Z noriem na monitorovanie, napriklad: Eurépska norma EN 689 (OvzduSie na
pracovisku. Pokyny na hodnotenie inhalacnej expozicie chemickym latkam na
porovnanie s limitnymi hodnotami a stratégia merania) Eurépska norma EN 14042
(Ovzdusie na pracovisku. Pokyny pre aplikaciu a pouZitie postupov na posudenie
expozicie chemickym a biologickym latkam) Eurdpska norma EN 482 (OvzduSie na
pracovisku. VSeobecné poZiadavky na ucinnost postupov merania chemickych latok)
Bude potrebné vychadzat aj z narodnych usmerniujucich dokumentov tykajucich sa
metdd tircovania nebeznecnveh 1atok




Vyhovuje nariadeniu (EC) &islo 1907/2006 (REACH), dodatok II

BG DOC Diesel Oil Conditioner

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

Odvodené hladiny u€inku
Nie su k dispozicii Ziadne DEL.

Koncentracie s predpovedanym u¢inkom
Nie su k dispozicii ziadne PEC.

8.2 Kontroly expozicie

Primerané technické : Dobry ventilagny systém by mal stacit na kontrolu vystavenia pracovnikov latkam,
zabezpecenie kontaminujucim ovzdusSie.

Individualne ochranné opatrenia
Hygienické opatrenia : Po manipulacii s vyrobkom, pred jedlom, fajéenim, pouzivanim toalety a pred
koncom pracovnej doby si dokladne umyte ruky, predlaktia a tvar. PouZite vhodny
postup na odstranenie potencialne kontaminovanych odevov. Pred opatovnym
pouzitim kontaminované Satstvo vyperte. Zabezpecte, aby stanice na oplachovanie
oCi a bezpecnostné sprchy boli v blizkosti pracoviska.

Ochrany oci/tvare : Ak odhad moznych rizik naznac€uje nutnost' vyhybat sa rozstreknutej kvapaline,
oparu, plynom a prachu, treba pouzivat certifikované ochranné pomécky pre oci.
V pripade moznosti kontaktu sa musi pouzivat’ nasledujuca ochrana, ak
z hodnotenia nevyplynie vysSi stupen ochrany: bezpe&nostné okuliare s boCnymi

krytmi.
Ochrana koze

Ochrana ruk 1 VzZdy ked to odhad rizik naznacuje pouzivajte pri manipulacii s chemickymi
vyrobkami chemikalidam vzdorujuce, nepriepustné rukavice, splfiujuce schvalené
normy.

Ochrana tela : Pred manipulaciou s pripravkom, musia byt Specialistom odsuhlasené osobné
ochranné pomocky na zaklade potrieb a vzhfadom na mozné riziko.

Inad ochrana pokozky : Vhodna obuv a akékolvek dodato&né opatrenia na ochranu pokozky by sa mali

vybrat na zaklade vykonavanej ulohy a s fiou spojenych rizik a pred manipulaciou
s tymto vyrobkom by ich mal schvalit’ Specialista.

Ochrana dychacich ciest : Na zaklade nebezpecCenstva a moznosti pdsobenia vyberte respirator, ktory
vyhovuje prisluSnej norme alebo certifikacii. Respiratory sa musia pouzivat v
sulade s programom na ochranu dychacich ciest, aby sa zabezpedcili vhodné
nasadenie, Skolenie a dalSie ddlezité aspekty pouzivania.

Kontroly : Pre zaistenie splnenia legislativou stanovenych podmienok ochrany Zivotného
environmentalnej prostredia je potrebné kontrolovat emisie z ventilaénych a vyrobnych zariadeni. V
expozicie niektorych pripadoch budu pre zniZenie emisii na prijatefnu arover potrebné pracky

dymov, filtre, alebo Upravy vyrobnych zariadeni.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad
Skupenstvo : Kvapalina.
Farba : Hneda(y).
Zapach : olej
Prahova hodnota zapachu : Nie je k dispozicii.
pH . Nie je k dispozicii.
Teplota topenia/tuhnutia : Nie je k dispozicii.
Pociatoc¢na teplota varu a : Nie je k dispozicii.
destilaény rozsah
Teplota vzplanutia : Otvorenej nadobe: 208°C [Cleveland.]
Rychlost’ odparovania : Nie je k dispozicii.
Horlavost’ (tuha latka, plyn) : Nie je k dispozicii.
Cas horenia : Nie je pouzitelné.
Rychlost’ horenia : Nie je pouzitelné.

Horné/dolné limity horfavosti  : Nie je k dispozicii.

P D T A . Sy



Vyhovuje nariadeniu (EC) &islo 1907/2006 (REACH), dodatok II

BG DOC Diesel Oil Conditioner

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

Tlak par : Nie je k dispozicii.

Hustota par : Nie je k dispozicii.

Relativna hustota : 0.8293

Rozpustnost’ (rozpustnosti) : Nerozpustny v nasledujucich materialoch: studenej vode a horuca voda.
Rozdelovaci koeficient: n- : Nie je k dispozicii.
oktanol/voda

Teplota samovznietenia : Nie je k dispozicii.

Teplota rozkladu : Nie je k dispozicii.

Viskozita : Kinematicky (40°C): 1.451 cm?/s
Vybusné vlastnosti : Nie je k dispozicii.

Oxidaéné vlastnosti : Nie je k dispozicii.

VOC Obsah : 0% (h/h)

9.2 Iné informacie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita : Pre tento vyrobok a jeho zlozky nie su k dispozicii ziadne Specifické idaje zo skusok,
tykajuce sa reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita 1 Vyrobok je stabilny.

10.3 Moznost’ : Pri normalnych podmienach skladovania a pouZivania nedochadza k nebezpe&nym

nebezpecnych reakcii reakciam.

10.4 Podmienky, ktorym sa  : Ziadne $pecifické udaje.

treba vyhnut’

10.5 Nekompatibilné : Ziadne $pecifické udaje.

materialy

10.6 Nebezpecné produkty : Pri normalnych podmienach skladovania a pouzivania by nemali vznikat

rozkladu nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1 Informacie o toxikologickych uc¢inkoch
Akutna toxicita

Nazov vyrobku/prisady Vysledok Druhy Davka Expozicia

Benzenamine, N-phenyl-, LD50 Oralne Krysa >5000 mg/kg -
reaction products with 2,4,
4-trimethylpentene

Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Odhad akutnej toxicity
Nie je k dispozicii.
Podrazdenie/poleptanie
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Senzibilizacia
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Mutagenita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Karcinogenita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
Reprodukéna toxicita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.

Teratogenita
Zaver/zhrnutie : Niej Je k dISpOZICII.




Vyhovuje nariadeniu (EC) €islo 1907/2006 (REACH), dodatok II

BG DOC Diesel Oil Conditioner

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

Nie je k dispozicii.

Nie je k dispozicii.

Aspiracna nebezpecnost’
Nie je k dispozicii.

Informacie o : Nie je k dispozicii.
pravdepodobnych
sposoboch expozicie

Potencialne akutne ucinky na zdravie

Pri zasiahnuti oCi : Nie sU zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Inhala¢ne : Nie sU zname ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Pri styku s pokozkou : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Pri poziti : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Priznaky suvisiace s fyzikalnymi, chemickymi a toxikologickymi charakteristikami
Pri zasiahnuti o€i : Ziadne $pecifické Gdaje.
Inhalaéne : Ziadne $pecifické udaje.
Pri styku s pokozkou : Ziadne $pecifické udaje.
Pri poziti : Ziadne $pecifické Udaje.

Oneskorené a okamzité ucinky, ako aj chronické ucinky z kratkodobej a dlhodobej expozicie

Kratkodoba expozicia
Potencialne okamzité : Nie je k dispozicii.
ucinky
Potencialne oneskorené : Nie je k dispozicii.
uc€inky

Dlhodoba expozicia
Potencialne okamzité : Nie je k dispozicii.
ucinky
Potencialne oneskorené : Nie je k dispozicii.
ucinky

Potencialne chronické ucinky na zdravie

Nie je k dispozicii.

Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
VSeobecné : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Karcinogenita : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Mutagenita : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Teratogenita : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Vyvojové ucinky : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Uginky na plodnost’ : Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.
Iné informéacie : Nie je k dispozicii.
ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1 Toxicita
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Zaver/zhrnutie : Nie je k dispozicii.
12.3 Bioakumulaény potencial
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

Nazov vyrobku/prisady LogPow BCF

Potencialny(a)

Benzenamine, N-phenyl-, 5.1 1730
reaction products with 2,4,
4-trimethylpentene

vysoky(0)

12.4 Mobilita v pode

Rozdelovaci koeficient
Péda/Voda (Koc)

Mobilita

: Nie je k dispozicii.

: Nie je k dispozicii.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT
vPvB

: Nie je pouzitelné.
: Nie je pouzitelné.

12.6 Iné nepriaznivé ucinky

: Nie su zname Ziadne zavazné ucinky alebo kritické nebezpecenstvo.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodrnovani

Informacie v tejto Casti obsahuju vSeobecné rady a usmernenia. Zoznam identifikovanych pouziti v €asti 1 by sa mal
pouzivat ako zdroj dostupnych informacii Specifickych pre dané pouzitie uvedenych v expozi¢nych scenaroch.

13.1 Metédy spracovania odpadu

Vyrobok
Metody likvidacie odpadu

: Vzdy ked je to mozné zabrarite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Likvidacia

tohto vyrobku, roztokov a akychkolvek vedlaj$ich produktov musi vzdy spifiat
zasady ochrany Zivotného prostredia a legislativy na likvidaciu odpadu, ako aj
vyhoviet akymkolvek poZiadavkam miestnej legislativy. PrebytoCné a
nerecyklovatelné vyrobky likvidujte cez firmu autorizovanu na likvidaciu odpadu.
Odpad nesmie byt vypusteny bez spracovania do kanalizacie, pokial nie je pine v

Nebezpeény odpad

sulade s poziadavkami vSetkych opravnenych autorit.

: Na zaklade sucasnych informacii dodavatela, tento vyrobok nie je povazovany za

nebezpeény odpad podla Smernice EU 2008/98/ES.

Obal

Metody likvidacie odpadu

: Vzdy ked je to mozné zabrarite, alebo minimalizujte vytvaranie odpadu. Odpad z

obalov by sa mal recyklovat. Spalovanie alebo skladkovanie by sa malo zvazovat' v
pripade, zZe odpad nie je recyklovatelny.

Osobitné bezpecénostné
opatrenia

: Tento material a jeho obal uloZte na bezpeCnom mieste. Prazdne kovové aj
plastové obaly mozu zachytit zvysSky produktu. Zabrante rozptyleniu a odte€eniu

uniknutého materialu do pddy, vodnych tokov, odtokov a kanalizacie.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

ADR/RID DOT Kilasifikacia

IMDG

IATA

14.1 Cislo OSN Nie je regulované. Nie je regulované.

Not regulated.

Nit jegedatiedané.

14.2 Spravne - -
expedi¢né
oznacenie OSN

14.3 Trieda, resp.
triedy
nebezpecnosti pre
dopravu

14.4 Obalova - -
skupina

14.5 Nie. Nie.
Nebezpecnost’ pre
zivotné prostredie

No.

No.

Dodatoc¢né - -
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ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.6 Osobitné : Prevoz vnutri arealu pouzivatela: vzdy prevazajte v kolmo postavenych,
bezpecnostné opatrenia pre uzavretych nadobach, zabezpecenych proti pohybu. Postarajte sa, aby osoby
uzivatela prevazajuce material vedeli €o robit v pripade nehody alebo uniku materialu.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeé€nosti, zdravia a zivotného
prostredia

Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH

Priloha XIV — zoznam latok podliehajucich autorizacii
Priloha XIV

Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpe&nych latok).

Latky vzbudzujuce velké obavy
Ziadna zo zloZiek nie je na zozname (nebezpeénych latok).

Priloha XVII - : Len na odborné pouzitie.
obmedzenia vyroby,

uvadzania na trh

a pouzivania urcéitych

nebezpeénych latok,

zmesi a vyrobkov

Iné EU Pravidla

Eurépsky zoznam : Nie je urené.
chemikalii

Chemikalie na prioritnom : Nie je urCené
zozname

Priemyselnych emisiach  : Nie je na zozname

(integrovana prevencia a
kontrola zneéist'ovania
zivotného prostredia) -
Vzduch

Priemyselnych emisiach  : Nie je na zozname
(integrovana prevencia a

kontrola zneéist'ovania

zivotného prostredia) -

Voda

Narodné pravidla (predpis

Rakusko

Obmedzenia Pouzitia : Povolené.

organickych
Rozpustadiel

Ceska Republika

Francuzsko

Reinforced medical : Act of July 11, 1977 determining the list of activities which require reinforced
surveillance medical surveillance: not applicable
Nemecko

Skladovaci kéd : 10

Trieda nebezpecnosti pre : 3 Dodatok €. 4

vodu

Technické pokyny pre : TA-Luft Cislo 5.2.5: 66.6-100%

kontrolu istoty ovzduSia TA-Luft Trieda Il - Cislo 5.2.7.1.1: 0.1-0.7%
irsko

Taliansko

D.Lgs. 152/06 : Nie je klasifikovany(a).

Holandsko
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ODDIEL 15: Regulaéné informacie

Pravidla vypustania vody : Karcinogénna. Mierne Skodliva pre vodné organizmy. Obsahuje latky Skodlivé pre
(ABM) vodné prostredie. Snaha o zniZenie: A

Noérsko
Polsko

Rumunsko

Slovensko

Turecko

Spojené kralovstvo (VB)
Medzinarodné predpisy

Zoznam podla Konvencie o bojovych chemickych latkach, Dolozka I, Il a lll Chemikalie
Nie je na zozname.

Montrealsky protokol (Prilohy A. B, C. E)
Nie je na zozname.

Stokholmska dohoda o perzistentnych organickych polutantoch
Nie je na zozname.

Rotterdamsky dohovor o udelovani predbezného suhlasu po predchadzajicom ohlaseni (PIC
Nie je na zozname.

UNECE Aarhusky Protokol o perzistentnych organickych polutantoch a tazkych kovoch
Nie je na zozname.

Medzinarodné zoznamy
Narodny zoznam

Australia : Nie je uréené.
Kanada : Nie je urené.
Cina : Nie je urgené.
Japonsko : Japonsky zoznam chemikalii (ENCS — existujice a nové chemické latky): Nie
je uréené.
Japonsky zoznam chemikalii (ISHL): Nie je uréené.
Malajzia : Nie je urené.
Novy Zéland . Nie je urené.
Filipiny : Nie je urené.
Korejska Republika : Nie je urené.
Taivan : Nie je urené.
Spojené Staty : USA zoznam (TSCA 8b — zakon o kontrole toxickych latok): Nie je ur¢ené.
15.2 Hodnotenie chemickej : Zatial neupina.
bezpecnosti

ODDIEL 16: Iné informacie

Indikuje informaciu, ktora sa od minulej verzie zmenila.

&ratky a akronymy : ATE = Odhad akutnej toxicity
CLP = klasifikacia, oznacenie a balenie nariadenie (ES) 1272/2008
DNEL = Odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k ziadnemu U&inku
EUH vyhlasenie = CLP-Specifické vyhlasenie o nebezpecenstve
PNEC = Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k Zziadnemu uc&inku

Klasifikacia Odoévodnenie

Nie je klasifikovany(a).
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ODDIEL 16: Iné informacie

Eurdépa
Uplny text skratenych H-viet

Uplny text klasifikacii [CLP/
GHS]

Datum tlace(nia)

Datum vydania/ Datum
revizie

Datum predchadzajuceho
vydania

Verzia

Pripraveny

Oznamenie pre Citatela

: H413  Mbze mat dlhodobé Skodlivé ucinky na vodné organizmy.

: Aquatic Chronic 4, H413 DLHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRE

VODNE PROSTREDIE - Kategéria 4

1 5/15/2017
1 5/15/2017

1 6/27/2013

S )
: Kolin Anglin, Environmental Coordinator

316-265-2686
msds@bgprod.com

Pokial je nam zname, tato informacia je presna. Avsak ziadny z vyssie spomenutych dodavatelov alebo ich
pobocky nepreberaju zodpovednost’ za presnost’ alebo uplnost’ tejto informacie.

Koneéné uréenie vhodnosti materialu je celkom na rozhodnuti uzivatela. VSetky materialu predstavuju
nezname rizika a treba ich pouzivat’ s opatrnost'ou. Aj ked’ niektoré rizika su tu popisané, nemézeme zarucit,

ze su to jediné, ktoré existuju.




